
DONANIMLAR

COPEN

Uzunluk  mm 3.395 Elektrikli açılır aliminyum tavan ( Active Hardtop ) std
Genişlik  mm 1.475 Arka Spoyler std
Yükseklik  mm 1.245 Çift egzoz çıkışı std
İç Uzunluk mm 890 Elektrikli, gövde rengi yan aynalar std
İç Genişlik mm 1.250 Elektrikli camlar std
İç Yükseklik mm 1.040 14" ön disk fren std

Tekerlek Açıklığı mm 2.225 165/50R15 4.5J aliminyum alaşımlı jant std
Ön İz Genişliği mm 1.300 Derinlik ve yükseklik ayarlı hidrolik direksyon std
Arka İz Genişliği mm 1.290 Devir saati std

Min. Yoldan Yükseklik mm 105 İçeriden açılabilen yakıt depo kapağı std
Dönüş Çapı  m 4,6 İçerden açılabilen bagaj kapağı std
Boş Ağırlık kg 850 Arka konsolda bardaklık std
Dolu Ağırlık kg 1.040 İç kapı cebi ( her iki tarafta ) std

Oturma Kapasitesi 2 Yolcu koltuğu arka cebi std
Motor Tipi Benzinli, 4 silindir, 16 valf, DOHC, DVVT Arka panel cebi ( iki koltuk arası ) std
Motor Hacmi  cc 1.298 Ayak dinlendirici std
Maximum Güç  kw (Hp)/rpm 64(87)/6.000 Anahtarlı torpido gözü std
Maximum Tork  N-m/rpm 120/4.400 SRS ( çift hava yastığı ) std
Çap X Strok mm 72,0 x 79,7 EBD destekli ABS std

Sıkıştırma Oranı 10 Immobilizer std
Yakıt Sistemi EFI ( Elektronik Yakıt Enjeksiyonu ) Arka cam buğu çözücü std

Yakıt Tank Kapasitesi  lt 40 Ön ve arka sis farları std
Şehir İçi 7,7 3.stop lambası std

Şehirlerarası 5,0 Güneşlik std
Birleşik 6,0 Klima std

Direksiyon Tipi Kremayer dişli Sürücü ve yolcu tarafı ısıtmalı koltuklar std
Şanzıman Tipi 5 ileri, manuel, senkromençli Rüzgar deflektörü std

Roll barlar std
Bagaj koruyucu std

Ön Hava soğutmalı disk Uzaktan kumandalı merkezi kilit std
Arka Kampana Radyo-CD-MP3 çalar std

El Freni Arka Tekerlekten Kontrollü-Mekanik Recaro kumaş koltuk ops
Ön Bağımsız MacPherson/Helezon Yaylı 2 renkli kumaş koltuk ( kırmızı-siyah ) ops
Arka Torsiyon çubuklu aks bağlantısı MOMO direksyon ops

Lastikler Tipi 165/50R15
CO2 Emisyonları * g/km 140
Maximum Hız km/s 180
Hızlanma sn (0-100 km/s) 9,5

Bagaj Hacmi lt 210

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fren Sistemi

1:3.182, 2:1.842, 3:1.250, 4:0.917, 
5:0.707, Geri:3.143

Şanzıman Oranları

Model yıllarına göre ekipman ve donanımlarda farklılık olabilir.

Süspansiyon Sistemi

Yakıt tüketimi ve CO2 emisyon oranları önceden belirlenmiş test koşullarına göre ölçülmektedir. Fiili sürüş sırasındaki koşulların ( hava, yol tipi, taşıt, sürüş yöntemi, bakım durumu, vs.) değişmesi, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu 
oranlarını da buna bağlı olarak değişikliğe uğratacaktır.

COPEN

Yakıt Tüketim          
lt/100 km.


